[bookmark: _Toc490233120][bookmark: _Toc12616][bookmark: _GoBack]货物需求及技术要求
[bookmark: bookmark47]为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。
1、 [bookmark: _Toc20068][bookmark: _Toc10379][bookmark: _Toc490682725][bookmark: _Toc22728]货物需求一览表
[bookmark: _Toc4579][bookmark: _Toc27108][bookmark: _Toc490682726][bookmark: _Toc27256][bookmark: _Toc18393]
	序号
	货物名称
	适用机型或规格
	推荐品牌
	单位
	拟采数量

	1
	色带架
	适用机型：映美BP-1000K 2.7mm*25M带芯宽*带芯长（直带）  
	莱盛、格之格、正大
	个
	10

	2
	色带架
	适用机型：映美830K12.7mm*10M带芯宽*带芯长（直带）
	莱盛、格之格、正大
	个
	10

	3
	色带架
	适用机型：EPSON LQ-1600KIII+12.7mm*20m带芯宽*带芯长（直带）
	莱盛、格之格、正大
	个
	20

	4
	色带架
	适用机型：EPSON LQ-300K+II12.7mm*8m带芯宽*带芯长（直带
	莱盛、格之格、正大
	个
	150

	5
	色带架
	适用机型：EPSON LQ-635K13mm*14m带芯宽*带芯长（直带
	莱盛、格之格、正大
	个
	10

	6
	色带架
	适用机型：EOSON LQ-1600KIVH13mm*14m带芯宽*带芯长（直带)
	莱盛、格之格、正大
	个
	10

	7
	热敏纸
	适用机型：自助机
规格：80mm×φ80mm，≥60 米/卷
	符合国家3C认证的。
	卷
	1000

	8
	三防热敏纸
	适用机型：检验条码打印机
规格：50mm*33mm
数量：≥1000张
	符合国家3C认证的。
	卷
	500

	9
	三防热敏纸
	适用机型：瓶贴打印机
规格：80mm*60mm
数量：≥800张
	符合国家3C认证的。
	卷
	1000

	10
	哑银标签纸
	适用机型：BTP-2200E
规格：50mm*40mm
数量：≥1000张
	符合国家3C认证的。
	卷
	10

	11
	哑银标签纸
	适用机型：BTP-2200E
规格：70mm*40mm
数量：≥1000张
	符合国家3C认证的。
	卷
	10

	12
	铜版标签纸
	适用机型：检验条码打印机
规格：25mm*15mm
数量：≥400张
	符合国家3C认证的。
	卷
	10

	13
	专用相片纸
	适用机型：呈妍P252L热升华照片打印机
规格：6寸
数量：≥500张
备注：含色带
	符合国家3C认证的。
	卷
	10

	14
	相纸
	A4，180g，≥20张
	符合国家3C认证的。
	包
	200

	15
	相纸
	A6，180g，≥100张
	符合国家3C认证的。
	包
	100

	16
	彩激纸
	A4，90g，≥500张
	符合国家3C认证的。
	包
	50

	17
	彩喷纸
	A4，110g，≥100张
	符合国家3C认证的。
	包
	50

	18
	连续打印纸
	规格：241-2-2，两联，药房发药单打印纸，≥1000页
	符合国家3C认证的。
	箱
	60

	19
	全树脂基碳带
	适用机型：BTP-2200E
规格：60mm*300m
卷芯：25mm
	符合国家3C认证的。
	卷
	5

	20
	蜡基碳带
	适用机型：BTP-2200E
规格：60mm*300m
卷芯：25mm
	符合国家3C认证的。
	卷
	5

	21
	全树脂基碳带
	适用机型：斑马zd888t、斑马GK888t
规格：110mm*70m
卷芯：12.7mm
	符合国家3C认证的。
	卷
	5

	22
	蜡基碳带
	适用机型：斑马zd888t、斑马GK888t
规格：110mm*70m
卷芯：12.7mm
	符合国家3C认证的。
	卷
	5

	23
	电话机
	免电池/双接口，24首来电铃声、大容量来电查询
	得力、中诺、爱信
	个
	20

	24
	交换机
	8口，8 口千兆以太网端口，供电方式：内置电源
	TP－LINK、华为、水星
	台
	5

	25
	无线路由器
	适用面积：61-120㎡，无线速率≥1200M，LAN 口数量≥3 个，总带机量：51-80终端，天线：≥4 个，WAN接入口：千兆网口，LAN输出口：千兆网口
	TP－LINK、华为、水星
	台
	5

	26
	USB集线器
	接口数量：4 个，接口：USB3.0
	绿联、拓展、大黄蜂 
	个
	5

	27
	键盘
	USB，连接方式：有线，兼容系统：
Windows
	力胜、双飞燕、罗技
	个
	20

	28
	键盘
	ps2 连接方式：有线，兼容系统：
Windows
	力胜、双飞燕、罗技
	个
	20

	29
	鼠标
	USB，连接方式：有线，兼容系统：
Windows
	力胜、双飞燕、罗技
	个
	30

	30
	鼠标
	ps2 连接方式：有线，兼容系统：
Windows
	力胜、双飞燕、罗技
	个
	10

	31
	鼠标垫
	规格：≥250mm*200mm，黑色、无广告
	符合国家3C认证的。
	个
	10

	32
	纽扣锂电池
	适用机型：电脑主板，3V
	符合国家3C认证的。
	个
	10

	33
	有线扫描枪
	USB接口，扫码类别：一维，按键寿命：≥500万次
	得力、晨光、逊雷
	个
	20

	34
	无线扫描枪
	连接接口：无线，充电接口：USB，扫码类别：纸质+屏幕（一维、二维），按键寿命：≥500万次
	得力、晨光、逊雷
	个
	10

	35
	USB延长线
	3m，USB2.0，公对母，屏蔽类型：双屏蔽
	符合国家3C认证的。
	根
	10

	36
	磁矩读卡器
	规格：402U，USB接口，即插即用
	HCE、索利克、华昌
	个
	15

	37
	主机电源
	台式机电源500W
	长城、航嘉、技嘉
	个
	4

	38
	风扇
	CPU风扇
	符合国家3C认证的。
	个
	5

	39
	移动硬盘
	2TB，接口：USB3.0，尺寸：2.5英寸
	东芝、西捷、WD
	个
	10

	40
	移动硬盘
	4TB，接口：USB3.0，尺寸：2.5英寸
	东芝、西捷、WD
	个
	10

	41
	DVD刻录光盘
	容量：≥4.7GB，含 PP 袋
	清华同方、啄木鸟、香蕉
	片
	150

	42
	硬盘
	2TB，类型：台式机，转速：
7200rpm，接口：SATA 接口
	WD、西捷、海康
	个
	2

	43
	优盘
	128G，接口：USB3.2，读写速度：≥200MB/s
	金士顿、爱国者、惠普
	个
	10

	44
	优盘
	64G，接口：USB3.2，读写速度：≥200MB/s
	金士顿、爱国者、惠普
	个
	20

	45
	优盘
	32G，接口：USB3.2，读写速度：≥200MB/s
	金士顿、爱国者、惠普
	个
	10

	46
	固态硬盘
	固态硬盘 240G，接口：SATA口，读写速度：350-500MB/s
	金士顿、WD、三星
	个
	3

	47
	网线
	六类，千兆，≥305 米
	一舟、TCL、海康
	箱
	3

	48
	电话线
	2芯单股，无氧铜，2*0.4mm,100m/卷
	符合国家3C认证的。
	卷
	5

	49
	网络水晶头
	RJ45  100个/盒
	符合国家3C认证的。
	盒
	5

	50
	电话水晶头
	RJ11 2芯电话线使用 100个/盒
	符合国家3C认证的。
	盒
	5

	51
	硒鼓(12A)
	适用机型：HP1020/HP1020plus/佳能2900+/HP m1005mfp
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	400

	52
	硒鼓(88A)
	适用机型：HP1007/HP1008/HP P1108/HP m126A/HP P1106
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	480

	53
	成像鼓(109A)
	适用机型：HP NS 1020C，≥20000页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	10

	54
	硒鼓(W1003A)
	适用机型：HP 103A，≥1500页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	3

	55
	硒鼓(DR-2350)
	适用机型：兄弟HL-2560DN，≥12000页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	3

	56
	硒鼓(110A)
	适用机型：HP 108A/HP136wm，≥3000页，带芯片
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	20

	57
	鼓组件(DR-3450)
	适用机型：兄弟 5580D/兄弟 5590，≥30000页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	5

	58
	硒鼓(280A)
	适用机型：HP P2035，≥2700页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	20

	59
	硒鼓(202)
	适用机型：联想 S2002，≥1500页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	6

	60
	硒鼓(227A)
	适用机型：HP M405d，≥3100页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	20

	61
	硒鼓(530A 黑色）
	适用机型：HP color 400，≥3500页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	10

	62
	硒鼓(531A-533A 彩色）
	适用机型：HP color 400，≥2800页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	20

	63
	硒鼓(310A 黑色）
	适用机型：HP CP1025，≥1200页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	20

	64
	硒鼓(311A-313A 彩色）
	适用机型：HP CP1025，≥1000页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	50

	65
	硒鼓(540A 黑色）
	适用机型：佳能 LBP7100cn，≥2200页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	10

	66
	硒鼓(541A-543A 彩色）
	适用机型：佳能 LBP7100cn，≥1800页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	20

	67
	硒鼓(510A 黑色）
	适用机型：HP M154a，≥3200页，带芯片
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	5

	68
	硒鼓(511A-513A 彩色）
	适用机型：HP M154a，≥2500页，带芯片
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	5

	69
	硒鼓(CRG045 原装 黑色)
	适用机型：佳能 LBP611Cn，≥2800页
	原装
	支
	20

	70
	硒鼓(CRG045 原装 彩色)
	适用机型：佳能 LBP611Cn，≥2200页
	原装
	支
	50

	71
	硒鼓(W2040A 黑色）
	适用机型：HP M454nw，≥2400页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	5

	72
	硒鼓(W2041A-W2043A 彩色）
	适用机型：HP M454nw，≥2100页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	5

	73
	硒鼓(CF360A 黑色）
	适用机型：HP M553，≥6000页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	5

	74
	硒鼓(CF361A-CF363A 彩色）
	适用机型：HP M553，≥5000页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	10

	75
	粉盒(230A)
	适用机型：HPM203，≥1600页，带芯片
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	3

	76
	粉盒(TN119 原装)
	适用机型：柯尼卡美能达 225i/柯尼卡美能达 7723，≥5500页
	原装
	支
	5

	77
	粉盒(TN323 原装)
	适用机型：柯尼卡美能达 367，≥10000页
	原装
	支
	5

	78
	粉盒(108A 原装)
	适用机型：HP NS 1020C，≥2500页
	原装
	支
	60

	79
	粉盒(TN3435)
	适用机型：兄弟 5580D/兄弟 5590，≥3000页
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	10

	80
	粉盒(TN2325)
	适用机型：兄弟HL-2560DN，≥2600页，一键复位
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	5

	81
	粉盒(LT201)
	适用机型:联想 LJ2206，≥2500张
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	5

	82
	粉盒(KS4132)
	适用机型:OKI KS4132，≥3000张
	莱盛、精绘 、众冠
	支
	20

	83
	墨水(6741-6746 原装)
	适用机型：EPSON L805，≥3000页
	原装
	支
	100

	84
	墨水(002 原装 黑色)
	适用机型：EPSON L4168，≥7500页
	原装
	支
	20

	85
	墨水(002 原装 彩色)
	适用机型：EPSON L4168，≥6000页
	原装
	支
	20

	86
	墨水(004 原装 黑色)
	适用机型：EPSON L1218，≥4500页
	原装
	支
	8

	87
	墨水(004 原装 彩色)
	适用机型：EPSON L1218，≥7500页
	原装
	支
	8

	88
	墨盒(PG835 原装 黑色）
	适用机型：佳能 IP1188，≥210页
	原装
	支
	30

	89
	墨盒(CL836 原装 彩色）
	适用机型：佳能 IP1188，≥400页
	原装
	支
	50

	说明：
1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货等。投标单位需在投标文件中做出承诺：中标后签订合同前提供相关参数的证明材料，包括但不限于第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明等；若不能提供证明材料，则招标人有权解除合同。
2、本次采购最高投标限价：人民币贰拾伍万元整（￥250000.00 元）
3、投标人应按招标文件列明的货物品种和数量，填报相应的投标单价及投标总价。投标人投标总价不得高于最高投标限价，投标单价由投标人自主报价。本项目不接受恶意不平衡报价。
4、本项目拟采数量为预估数量，最终根据中标单位所报单价及实际供货数量进行结算；投标人应充分考虑合同期内原材料市场价格波动等风险，履约期限内不得以供货市场价格上涨、物价指数上涨等理由增加费用。
5、推荐品牌仅为参考，并无限制性，投标人所选用的货物品牌可以优先在推荐品牌中选择。如投标人未在推荐品牌中选择，则所选品牌必须相当于或优于推荐品牌。


二、人员培训要求
货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
[bookmark: _Toc3184][bookmark: _Toc18380][bookmark: _Toc490682727][bookmark: _Toc17601][bookmark: _Toc21193]三、货物质量及售后服务要求
    1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。 
3、免费质保期：一年。中标人对其所提供的货物免费保修1年，保修期从验收合格之日起开始。质保期内如发现质量问题，须予以免费修改和更换。
4、供货要求：
4.1中标人根据招标人通知的货物品种和数量每月按计划送货，送货时间原则上不得超过3日历天；零星供货、紧急需要的货物随要随送，送货时间最长不得超过2小时，并按照招标人要求送至指定地点，负责运输、安装及调试等工作。
4.2中标人所投的品牌货物在使用过程中出现质量和使用问题，招标人有权要求更换，直至招标人满意，且不再另行支付任何费用。
5、验收入库：
5.1货物到场，由招标人库管和采购进行货物验收，并由招标人采购或库管签字确认后验收入库。若中标方所供商品存在使用和质量问题，招标人有权拒收，中标方须在2个工作日内无偿更换，直至招标人认可，且不再另行支付任何费用。  
5.2中标方应对由于货物设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人有权向中标方提出补救措施或索赔，直至招标人认可为止。
[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc22545][bookmark: _Toc23093][bookmark: _Toc490682728][bookmark: _Toc14892]四、验收
    中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

