货物需求及技术要求
一、技术参数要求
1 技术要求
1.1适用范围
1.1.1 适用于医疗机构患者局部物理降温和需要保持体温的患者。
1.2	温度性能
[bookmark: _GoBack]1.2.1  水温降温设定范围：4—34.9℃
1.2.2  水温升温设定范围：35—39℃
1.2.3  水温设置精度：0.1℃
★1.2.4水温控温精度：±0.5℃
1.2.5  体温设定范围：30—37.5 ℃
1.2.6  体温显示精度：0.1℃
1.2.7  体温传感器监测范围：10-45℃
1.2.8  体温探头测量精度：±0.2℃
1.2.9  水温从40℃降至10℃<20min(每分钟大于1℃)
★1.2.10空载速率：制冷≥3℃/min；制热≥4℃/min
1.2.11 噪音≤52dB
1.2.12功率≤800VA
1.3	安全报警
1.3.1 温控故障报警
1.3.2 感温故障报警
1.3.3 循环故障报警
1.3.4 高低水位报警
1.3.5 断电故障报警
1.3.6 操作提示字条
1.4	控制系统
★1.4.1 紫铜半导体控温模块，控温精准，环保节能
1.4.2  CPC双向快速液压接头，插拔快速，杜绝液体的喷溅
1.4.3  界面显示：7寸彩色液晶触摸屏，操作简单方便
★1.4.4 通过开关切换制冷和制热模式，并有文字、图标提示
1.5 功能模式
1.5.1手动模式
1.5.2自动模式；
2	标准配置
2.1	主机一台；
2.2	水毯二条；
2.3	降温帽二个；
2.4	带体温探头二根；
2.5	保险管2个；

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	预算单价（元）

	1
	亚低温治疗仪
	台
	1
	30000

	说明：
1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。
2、以上技术参数必须全部满足；如有★项，还需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。
3、本次采购最高限价：人民币叁万元整（￥30000.00元）。


二、其他
（一）人员培训要求
  货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。
[bookmark: _Toc21193]（二）货物质量及售后服务要求
  1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起，不低于二年。
[bookmark: _Toc23093]（三）验收
中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
（四）付款方式
验收合格后付至合同价款的95%，剩余价款待质保期满后一次性付清。
